
ejotherm STR U 2G 
Universele schroefplug met Europese technische 
goedkeuring voor oppervlakte- en inbouwmontage

bevestiging van thermische isolatiematerialen

Voordelen

• goedgekeurd voor alle bouwmaterialen
• STR-principe met blinde stoppen ejotherm

STR garandeert een uniform en homogeen
oppervlak, eenvoudig en snel zonder stof
tijdens het frezen.

• schroeftijd tot 40% sneller
• geoptimaliseerde koudebruggen (0,001 W / K)

• de mogelijkheid van opbouwmontage met de
ejotherm STR-doppen

• de kleinste verankeringsdiepte, de grootste
overgedragen belasting om het aantal
bindingen te optimaliseren

• constante klemkracht
• voorgemonteerde schroef voor snelle

montage
• 100% controle van de ankercorrectie: de

verlaging van de plaat geeft een goede
verankering in de grond aan

Montage

inbouwmontage volgens het 
STR-principe, met ejotherm 
einddoppen STR

oppervlaktemontage met 
ejotherm-pluggen STR
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stekkers en doppen 
ejotherm STR

Accessoires

voor de ejotherm STR U 2G-
productgroep

ejotherm STR-tool 2G 
speciaal 
montagegereedschap 
voor verzonken montage

VT 90 i SBL 140 plus 
EJOT drukplaten 

ejotherm STR U 2G
Universele schroefplug met Europese technische 
goedkeuring voor oppervlakte- en inbouwmontage

bevestiging van thermische isolatiematerialen

hulpprogramma 
categorieën

hulpprogramma 
categorieën

aanduiding en 
nominale lengte

E (mm)A-D (mm) (mm)

80   603) - - ejotherm STR U 2G 115 280 260 240 220 ejotherm STR U 2G 315

100 80 603) - ejotherm STR U 2G 135 300 280 260 240 ejotherm STR U 2G 335

120 100 80   603) ejotherm STR U 2G 155 320 300 280 260 ejotherm STR U 2G 355

140 120 100 80 ejotherm STR U 2G 175 340 320 300 280 ejotherm STR U 2G 375

160 140 120 100 ejotherm STR U 2G 195 360 340 320 300 ejotherm STR U 2G 395

180 160 140 120 ejotherm STR U 2G 215 380 360 340 320 ejotherm STR U 2G 415

200 180 160 140 ejotherm STR U 2G 235 400 380 360 340 ejotherm STR U 2G 435

220 200 180 160 ejotherm STR U 2G 255 420 400 380 360 ejotherm STR U 2G 455

240 220 200 180 ejotherm STR U 2G 275

260 240 220 200 ejotherm STR U 2G 295

¹) 10 mm² hechtende mortellaag 2) 10 mm kleefmortel en 20 mm oude pleisterlaag 3) alleen op het oppervlak

Tip: gebruik altijd in combinatie met ejotherm STR einddoppen of STR-pluggen.

diameter van de connector 8 mm

diameter van de rozet 60 mm

gatdiepte, verzonken montage   h1 ≥ 50 mm (90 mm)

gatdiepte, opbouw h2 ≥ 35 mm (75 mm)

diepte van de verankering hef ≥ 25 mm (65 mm)

drive TORX T30

geïntegreerde installatie van 
puntwarmteoverdrachtscoëfficiënt

0,001 W/K

oppervlakkige montage van 
warmteoverdrachtscoëfficiënt

0,002 W/K

hulpprogramma categorieën ETA* A, B, C, D, E

Europese technische goedkeuring ETA-04/0023

Technische gegevens

Waarden tussen haakjes: fixatie van cellenbeton (gebruik categorie E). * 
bestemd voor substraten volgens ÖNORM B 6124 voor beton, massieve en 
ingelaste muursubstraten

Kenmerkende weerstanden

Voor toegestane belastingen moet rekening worden gehouden met nationale 
veiligheidsfactoren. Let op de vereisten van de Europese technische goedkeuring.

Productieprogramma

A gewoon beton C 12/15 wg EN 206-1 1,5 kN

A gewoon beton C 16/20-C 50/60 wg EN 206-1 1,5 kN

A drielaagse wand van gewoon beton C16/20-C50/60 1,5 kN

B stevige baksteen (Mz) wg DIN 105 1,5 kN

B silicaatsteen (KS) wg DIN EN 106 1,5 kN

D hol betonblok (V) wg DIN 18152 0,6 kN

C holle baksteen (Hlz) wg DIN 105 1,2 kN

C holle baksteen (Hlz) wg ÖNORM B 6124 0,75 kN

C Silicaat holle baksteen (KSL) wg DIN EN 106 1,5 kN

C lichte betonnen bakstenen(HbL) 0,6 kN
wg DIN 18151

D lichtbeton of beton met lichte aggregaten (LAC) 0,9 kN

E cellenbetonP2 - P7 0,75 kN

artikelnummer: 8719 ... 400 (voorbeeld: ejotherm STR U 2G 115: 8719 115 400)

verpakkingseenheid: 100 stuks

E (mm)A-D (mm)
nieuwe gebouwen 1) oude gebouwen 2) nouveaux bâtiments 1) anciens bâtiments 2)

hulpprogramma 
categorieën

hulpprogramma 
categorieën

aanduiding en 
nominale lengte

(mm)
nieuwe gebouwen 1) oude gebouwen 2) nieuwe gebouwen 1) oude gebouwen 2)
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